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1. Назначение программного обеспечения 
САПР ЭМКА представляет собой настольное прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации построения кабельных эстакад и формирования 

комплекта рабочей документации в формате DXF. Программа ориентирована на 

использование в проектных и конструкторских подразделениях при подготовке инженерной 

документации по эстакадам и связанным с ними конструктивным элементам. 

2. Основные задачи, решаемые программой 
Программа предназначена для решения задач автоматизированного ввода параметров 

трассы, расчета геометрии эстакады, выбора стоек, ригелей и узлов по встроенным правилам, 

построения плана и профиля трассы, формирования DXF-документации, составления 

спецификации и расчета теоретической массы эстакады. 

3. Функциональные возможности 

3.1. Ведение проектных данных 
– ввод и редактирование исходных данных проекта; 

– задание реквизитов проекта, автора, проверяющего; 

– задание снегового, ветрового и гололедного района; 

– выбор типа кровли и параметров, влияющих на подбор элементов; 

3.2. Формирование трасс 
– задание основной трассы в табличной форме; 

– задание длины сегментов, углов поворота, высот стоек; 

– задание параметров вертикальных переходов; 

– задание специальных признаков узлов на стойках; 

– создание отпаек от стоек основной трассы; 

– поддержка до двух отпаек от одной стойки; 
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– поддержка разрывов трассы со скрытой длиной; 

3.3. Визуализация 
– построение плана трассы; 

– построение профильного изображения; 

– отображение стоек, ригелей, оснований стоек и осей; 

– показ размерных линий и текстовых обозначений; 

– предпросмотр результатов до экспорта документации; 

3.4. Формирование документации 

– формирование титульного листа; 

– формирование пояснительного листа; 

– формирование плана; 

– формирование одного или нескольких профильных листов; 

– формирование листов узловых чертежей; 

– формирование листа спецификации; 

– экспорт комплекта в формат DXF; 

3.5. Работа с проектами 

– сохранение проекта в файл; 

– загрузка ранее сохраненного проекта; 

– восстановление таблиц, маршрутов, метаданных и расчетных признаков; 

– повторный пересчет и повторный экспорт без повторного ввода данных; 

4. Входные данные 
– метаданные проекта; 

– длины сегментов и высоты стоек; 

– углы поворота трассы; 

– признаки вертикальных переходов и специальных узлов; 

– параметры отпаек; 

– данные по району, кровле и количеству кабельных линий; 

5. Выходные данные 
– рассчитанные координаты точек трассы; 
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– предпросмотр плана и профиля; 

– марки стоек, ригелей и узлов; 

– спецификация элементов; 

– общая теоретическая масса эстакады; 

– DXF-файл с комплектом документации; 

6. Логические особенности и ограничения 
– единицы измерения — миллиметры; 

– отрицательные отметки не допускаются; 

– высоты и основные длины сегментов задаются дискретно, в соответствии с правилами 

программы; 

– часть конструктивных решений формируется по встроенным правилам выбора и 

встроенным каталогам; 

– корректность выходных данных зависит от полноты и корректности введенных 

пользователем исходных данных; 

7. Используемые ресурсы 
Для работы программы используются встроенные шаблоны DXF, блоки чертежей, 

изображения, справочные таблицы и иные ресурсы, входящие в состав программного 

обеспечения и используемые при формировании графической документации и 

спецификации. 

8. Требования к среде использования 
Программа предназначена для эксплуатации на персональном компьютере под 

управлением Microsoft Windows. Для работы программы не требуется постоянное 

подключение к сети Интернет. Обработка пользовательских данных выполняется локально в 

экземпляре настольного приложения. 

9. Результат применения программного обеспечения 
Результатом применения программного обеспечения САПР ЭМКА является 

автоматизированное формирование инженерной модели кабельной эстакады и комплекта 

проектной документации, достаточного для использования в проектной деятельности, а 

также снижение трудоемкости ручного оформления чертежей и спецификаций. 


